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Störender Geruch aus Kanalisationsschächten und Gullys ?
Die Lösung ist im Handumdrehen montiert

- Type KS 625/550 speziell für Kanalisationsschächte  - NW 600/625
- Type KS 800/550 speziell für Kanalisationsschächte  - NW 800

Ein unabhängig von jeglicher Energie- und Wasserzuführung funktionierender Filter, 
der aus Schächten entweichende Gerüche und Gase zuverlässig abbaut, ist Stand der 
Technik.
Ein sorgsam konstruiertes Filtergehäuse aus korrosionsfestem PE HD im Einklang mit 
einem ausgeklügelten Filterbau ist die Lösung für die meisten Problemstellen im 
Bereich der Abwasserkanalisation.
Ideale Voraussetzungen im Kanalisationssystem bieten ein Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dieser 1000–fach bewährten Filtergeneration.
Durch den geeigneten Filteraufbau ist nicht nur die Desodorierung gewährleistet, 
sondern auch im Bedarfsfall die nicht zu unterschätzende Belüftung des 
Kanalisationssystems.
Oberflächenwasser und Verschmutzungen werden zuverlässig dem   Trägermaterial 
ferngehalten und über eine selbstschließende Klappe abgeführt.

Fordern Sie Ihren Probefilter an. 

Ausschreibungstexte auf Anfrage

KS 625/550

Inkl. drehbarer Kreuzaufhängung 
passend für die Aufnahme eines 
Schmutzfangs DIN 1221

Artikel Einsatzort / Verwendung Artikelnummer

KS 625 / 550 mit Kreuzaufhängung Kanalschächte NW 600/625

KS 800 / 550 mit Wasserauffangwanne zur 
Montage unter dem Schmutzfänger. 
(Lieferung ohne Schmutzfang)

Kanalschächte NW 800 30.0008

Trägermaterial Austauschkit Ersatzfüllung für KS …/ 550 er 
Filtertypen

15.0007

Ausgleichsring V2A Für kurze oder unebene 
Schachthälse NW 625

30.0102

30.0001
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