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Störender Geruch aus Kanalisationsschächten und Gullys?
Leicht im Gewicht und stark in der Wirkung!

- Aktivkohlefiltereinsatz Type KS 600/625 Aktiv C
speziell für Kanalisationsschächte NW 600/625

Durch sein geringes Gewicht von 10 kg, die Aufnahmemöglichkeit eines losen 
Schmutzfangs nach DIN 1221, sowie seine geringe Einbautiefe, macht dieser 
Filter das Handling leicht.
Auch in schwierigen Einsatzfällen wie in Entspannungsschächten von 
Druckleitungen bei denen ein Biofilter oftmals überfordert ist, zeigt dieser Filter 
seine große Wirkung.
Das Filtergehäuse besteht aus korrosionsfestem PE HD. Oberflächenwasser und 
Verschmutzungen werden zuverlässig dem Füllmaterial ferngehalten und über 
eine selbstschließende Ablaufklappe abgeführt. Für die Montage ist kein 
Werkzeug nötig.

Fordern Sie Ihren Probefilter an. 

Ausschreibungstexte auf Anfrage.

KS 625 Aktiv C

Inkl. Kreuzaufhängung passend für die 
Aufnahme eines Schmutzfangs DIN 1221

Artikel Einsatzort / Verwendung Artikelnummer

KS 625 Aktiv C Kanalschächte NW 600/625

Ersatzfüllung KS 625 Aktiv C 30.0103

30.0011
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